MODELO DE PROPOSTA

A empresa.........................., estabelecida na (endereço completo, telefone, e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................................., neste ato representada por ........................................, cargo, RG........................., CPF........................, (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Processo de Dispensa nº 10/2026 em epígrafe que tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário, visando atender à estruturação, conservação e boas condições de uso das salas dos vereadores, de responsabilidade da Câmara Municipal de Francisco Beltrão – PR, conforme segue:

	Item
	Catmat
	Código
	Descrição
	Unidade
	Qtd.
	Valor unitário R$
	Valor total R$

	01
	632903
	98989
	POLTRONA FIXA MODELO DIRETOR (PÉS EM "S"):
Características mínimas: 
Poltrona fixa modelo diretor, assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, contra capa  do assento em couro ecológico, revestimento em couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento em couro ecologico, revestimento em couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Estrutura fixa contínua em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro, parede 2,25mm, pés em “S” acabamento com pintura epóxi a pó tipo híbrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp. Encosto: 450mm alt X 450mm larg X 60mm esp.
Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, cobrindo defeitos de fabricação, estruturais e de acabamento.
[image: ]
	unidade
	16
	
	

	02
	636522
	98990
	MESA RETANGULAR COM GAVETEIRO FIXO
Características mínimas: 
Mesa retangular com gaveteiro fixo 02 gavetas com chave, tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Painéis laterais em MDP 25 mm. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nas laterais com fita borda PVC 0,45mm. Painel Frontal em MDP 15 mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Sistema de fixação (montagem) é feita através do sistema minifix que auxilia na montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Distanciador em PS (Poliestireno) injetado com acabamento cromado entre o tampo e painel lateral. Medida: 150cm larg x 60cm prof x 75cm alt. Cor padrão malaga / preto.
Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, cobrindo defeitos de fabricação, estruturais e de acabamento.
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	unidade
	10
	
	

	3
	634817
	98991
	GAVETEIRO VOLANTE
Características mínimas: 
Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 30 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 25 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 0,45 mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 20 Kg em cada gaveta. Gaveta para pastas suspensas dotadas de trilho telescópico em aço estampado, zinco eletrolítico branco com roldanas e esferas de aço, abertura da gaveta com total acesso a profundidade, com capacidade de até 25 Kg na gaveta. Travamento na primeira gaveta. Puxador Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em acetinado. Rodízios em nylon com eixo e haste em aço. Medida: 46cm larg x 40cm prof x 67cm alt. Cor padrão malaga / preto.
Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, cobrindo defeitos de fabricação, estruturais e de acabamento.
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	Unidade 
	01
	
	



Informar Valor Total R$....


A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura das propostas.


1. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
2. Responsável pela assinatura do contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: ..........................................................................
- CPF: ..............................................................................
- Endereço:
- Telefone
- e-mail



_______________________________________________, ______________, ________________de 2026.
Local e Data


Assinatura do Responsável pela Empresa
(nome legível/cargo)
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